Guida al caricamento del setting

Coship 5300A
Di Gagliostro per SatBazar

Questa breve guida vi aiutera ad eseguire le operazioni di upload di setting nel
vostro ricevitore Coship 5300

Per caricare i setting vi dovete munire del programma Channel Edit,di setting
aggiornati, o di setting che vi siete creati da soli

Scaricate dal sito lvww.satbazar.it| I'’editor di setting

ChannelEdit,decomprimete con Winzip,quindi vi si creera nella cartella
unzipped, direttamente I’Exe del programma.

ChannelEdi. ..
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¥ Crah 5" Coarssh — L
re |[Erig] s | : S
E]

Trarpeuied



http://www.satbazar.it/

Ora cliccate su config. ,uscira il modulo di configurazione:settate la porta com
che state usando,collegata al cavo seriale(NON null modem).
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Chiudete ora il modulo di configurazione; siete cosi pronti ad aprire il file dei

setting che avete scelto.

Cliccate su file, quindi cliccate apri:
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Scegliete il file che desiderate,quindi apri.......
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Ciccate “file”,quindi “scrivi”.......
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A questo punto siete pronti a caricare i setting del vostro Coship 5300
partira il download dei file;pochi secondi,ed
apparira la scritta sul display del ricevitore GOOD, questo vuol dire che il
caricamento dei vostri settino & andato a buon fine.

Spegnete il ricevitore dall’interrutore posteriore,quindi riaccendete.....il vostro
Coship 5300 e pronto ad esplorare i nuovi canali istallati.




